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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
�uo7��ou;� bm7bu;�o� � 7b� �-rou;� r�Ѵb|o� 7b� =-1bѴ;�
bmv|-ѴѴ-�bom;� ]u-�b;� -b� 1olrom;mঞ� orrou|�m-l;m|;�
7bl;mvbom-ঞķ�lom|-ঞ�;�1oѴѴ;]-ঞ�bm�=-00ub1-�;�vo]];ম�
a test funzionale. I generatori di vapore pulito serie 
ISG impiegano come scambiatore di calore un fascio 
tubiero a “U” e rappresentano il metodo più economico 
per produrre vapore pulito quando si dispone di vapore 
|;1moѴo]b1o� 1ol;� =om|;� 7b� ;m;u]b-ĺ� $��;� Ѵ;� r-uঞ� -�
1om|-�o� 1om� -1t�-� ;� �-rou;� Ѵ-|o� l-m|;ѴѴo� vomo� bm�
acciaio inox AISI 316 o AISI 304.

�u;vvbom;�7b�ruo];�oĹ 6 bar
�o|;m�-��ঞѴ;Ĺ 115 ÷ 2054 kW
�uo7��bom;��-rou;Ĺ 160 ÷ 2750 kg/h

Per pressioni e producibilità diverse consultare il nostro 
�L1bo�1oll;u1b-Ѵ;

VANTAGGI

Installazione semplice, veloce e sicura
L'installazione è semplicissima, con solo allacciamento 
-ѴѴ-�Ѵbm;-�;Ѵ;�ub1-ķ�b7u-�Ѵb1-ķ�;�-ѴѴ;�Ѵbm;;�7b��-rou;�;�
di scarico.
Garanzia di vapore ”pulito”
In quanto non contaminabile da corrosioni interne al 
];m;u-|ou;�Ѵ;�1�b�r-uঞ�bm�1om|-�o�1om�bѴ��-rou;�vomo�
completamente realizzate in acciaio inossidabile

�;uঞC1-�bom;�7b�Ş�mvb;l;Ş
";1om7o�Ѵ-�	bu;ম�-���	�r;u�vm;ѴѴbu;�Ѵ;�ruo1;7�u;�7b�
messa in servizio.

Esenzione da supervisione per 24 h
�Ѵ� ];m;u-|ou;� m;Ѵ� v�o� -ѴѴ;vঞl;m|o� v|-m7-u7� ࣏�
1;uঞC1-|o�r;u�bѴ�=�m�bom-l;m|o�v;m�-�v�r;u�bvbom;�
r;u�ƑƓ�_�;�1om�-11;vvoub�-]]b�mঞ�b�r;u�ƕƑ�_

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Ospedali

Industria alimentare e delle bevande

Processi di sterilizzazione
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�uo7��ou;�bm7bu;�o�7b��-rou;�r�Ѵb|o

DIMENSIONI

Modello Codice
H P L1 Peso

mm mm mm kg

�"��Ɠ 87160040 1050 1350 340 200

�"��Ɣ 87160050 1150 1850 450 230

�"��ƕ 87160070 970 3570 875 410

�"��Ѷ 87160080 1050 3400 950 445

�"�ƐƏ 87160100 1150 3600 1050 705

�"�ƐƑ 87160120 1150 4600 1050 820
	-ঞ�u;Ѵ-ঞ�b�-Ѵ�voѴo�1ouro�v1-l0b-|ou;

DATI TECNICI

Modello
�o|;m�-��ঞѴ; Produzione vapore 

pulito (*)
Portata vapore prima-

rio 8 bar (G) (**)
�u;vvbom;�ruo];�o�Ѵ-|o�

primario
�u;vvbom;�ruo];�o�Ѵ-|o�

secondario

kw kg/h kg/h bar(G) bar(G)

�"��Ɠ 115 160 202 12 6

�"��Ɣ 359 500 636 12 6

�"��ƕ 646 900 1145 12 6

�"��Ѷ 719 1250 1577 12 6

�"�ƐƏ 1307 1750 2317 12 6

�"�ƐƑ 2054 2750 3637 12 6

(*) Producibiltà max vapore a 4 bar(G), alimento acqua a 15°C, senza spurghi, a generatore pulito.

ŐŖŖő��-�ru;vvbom;�m;�-�-ѴѴŝ�"��࣏�Ѷ�0-uŐ�őķ�t�;ѴѴ-�7b�blrb-m|o�7o�u࢘�;vv;u;�v�r;ubou;�|;m;m7o�1om|o�7;ѴѴ-�r;u7b|-�7b�1-ub1o�7;ѴѴ-��-Ѵ�oѴ-�7b�u;]oѴ-�bom;

CERTIFICAZIONI DISPONIBILI
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ACCESSORI DISPONIBILI PER LA GAMMA

DOTAZIONI DI SERIE

Gruppo accessori lato vapore comprendente:
• (-Ѵ�oѴ-�7b�ru;v-��-rou;�-�Y�vvo�-��b-|o
• Valvola di sicurezza

Rampa strumentazione controllo pressione comprendente:
• �-mol;|uo�-�]u-m7;�t�-7u-m|;�1om�u�0bm;�o�7b�ruo�-�-�|u;��b;
• $u-vl;ম|ou;�7b�ru;vvbom;�-m-Ѵo]b1o
• Pressostato di sicurezza a riarmo manuale omologato PED

Gruppo alimentazione acqua comprendente:
• Ɛ�;Ѵ;�uorolr-�1;m|ub=�]-��;uঞ1-Ѵ;�l�Ѵঞv|-7bo�r;u�-1t�-�-�ƐƑƏŦ�
• Ɛ��-Ѵ�oѴ-�7b�bm|;u1;�-�bom;�-Ѵbl;m|-�bom;�-�Y�vvo�-��b-|o
• Ɛ�CѴ|uo�bm�-vrbu-�bom;�rolr-
• 2 valvole di non ritorno

Gruppo spurgo di fondo comprendente:
• Valvola di scarico rapido a maschio con leva manuale

Regolatore automatico livello di tipo magnetico con funzione di :
• Partenza e arresto pompa
• Allarme per basso e alto livello

Gruppo di regolazione vapore primario comprendente:
• 2 manometri
• Ɛ��-Ѵ�oѴ-�7b�bm|;u1;�-�bom;�-�Y�vvo�-��b-|o
• Ɛ�CѴ|uo
• Ɛ��-Ѵ�oѴ-�7b�u;]oѴ-�bom;�lo7�Ѵ-m|;�rm;�l-ঞ1-
• Ɛ�v1-ub1-|ou;�7b�1om7;mv-�1olrѴ;|o�7b��-Ѵ�oѴ;�7b�bm|;u1;�-�bom;�;�0�r-vv�;�bm7b1-|ou;�7b�r-vv-]]bo

Quadro elettrico di comando caldaia protezione IP55 400 V/3 + N/50 Hz

Codice Descrizione ISG

86900044 "r�u]o�-�|ol-ঞ1o�ŐŖő

17090035 �u�rro�1om|uoѴѴo�v-Ѵbmb|࢘�Ő$	"�;Ѵ;�ub1oő�ŐŖő

Vedi sez. accessori Pompa di alimentazione di riserva

ŐŖő��ŝ-]]b�m|-�7b�;m|u-l0b�Ő"r�u]o���|ol-ঞ1o�;�$	"�;Ѵ;�ub1oő�1omv;m|;�7b�ro|;u�1;uঞC1-u;�bѴ�];m;u-|ou;�r;u�Ѵŝ;v;m�bom;�7-�v�r;u�b�bom;�r;u�ƕƑ�_ĺ

COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA COMPATIBILI CON LA GAMMA

VRC-V
Vaso raccolta condensa
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