
OPX

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
La gamma OPX presenta generatori di calore ad olio 
7b-|;ulb1o� -� |u;� ]bub� 7b� =�lo� 1om� =o1oѴ-u;� -� C-ll-�
passante e uscita fumi nella parte posteriore. È 
ruo];�-|o�1om�0-vvb�1-ub1_b�|;ulb1b�;7�;Ѵ;�-|;��;Ѵo1b|࢘�
7;ѴѴĽoѴbo�r;u�;Ѵblbm-u;�o]mb�ubv1_bo�7b�1u-1hbm]ķ�o@u;m7o�
�m-�;Ѵ;�-|-�-L7-0bѴb|�1࢘om|uo�b�ubv1_b�7b�v�uubv1-Ѵ7-l;m|o�
anche nei casi di arresto della circolazione dell’olio.

�u;vvbom;�7b�ruo];�oĹ 10 bar
�o|;m�-��ঞѴ;Ĺ 116 ÷ 9302 kW
�L1b;m�-Ĺ > 86,0 %

�;u�ru;vvbomb�v�r;uboub�o�bm=;uboub�1omv�Ѵ|-u;�bѴ�mov|uo��L1bo�
commerciale

VANTAGGI
�Ѵ|-�|;1moѴo]b-�7b�];vঞom;
�-� ];vঞom;� 7;Ѵ� ];m;u-|ou;� �࣏ blrѴ;l;m|-0bѴ;� 1om�
�m-�Ѵo]b1-�ruo]u-ll-0bѴ;�1_;�r;ul;�;�Ѵ-�1olrѴ;|-�
1olr-ঞ0bѴb|࢘� 1om� t�-Ѵvb-vb� vbv|;l-� 7b� -1t�bvb�bom;�
7-ঞķ�1omv;m|;m7o�Ѵ-��bv�-Ѵb��-�bom;�;�bѴ�v;�-]]bo�7;b�
parametri funzionali della macchina.
�L7-0bѴb|�7;�࢘�u-0bѴb|࢘�m;Ѵ�|;lro
�-vvbl-� -L7-0bѴb|࢘� ;� 7�u-0bѴb|࢘� ]-u-mঞ|;� 7-ѴѴ-�
vr;1bC1-� ruo];�-�bom;� 1om� 0-vvb� 1-ĺub1_b� |;ulb1b�
v�r;uC1b-Ѵbĺ

�omC]�u-0bѴ;�bm�0-v;�-7�o]mb�;vb];m�-
È disponibile una vasta gamma di accessori opzionali 
r;u� r;uvom-Ѵb��-u;� bѴ� ruo7o�o� bm� 0-v;� -� t�-Ѵvb-vb�
vr;1bC1-�;vb];m�-�7b�7;vঞm-�bom;�7Ľ�voĺ

�L1b;m�-�-�|�ম�b�1ovঞ
Soluzioni integrate per il miglioramento e 
Ѵŝ;L1b;m|-l;m|o� 7;ѴѴ;� ru;v|-�bomb� ]u-�b;� -� vbv|;lb�
7b� u;1�r;uo� v�b� =�lb� -rrovb|-l;m|;� ruo];�-ঞ� ;7�
bm|;]u-ঞ�-ѴѴŝbm|;umo�7;ѴѴ-�v|u���u-�7;Ѵ�];m;u-|ou;ĺ

Massima sicurezza
�Ѵ� ];m;u-|ou;� �࣏ v|-|o� ruo];�-|o� 1omvb7;u-m7o�
Ѵŝo�;lr;u-m�-� 7;ѴѴ;� rbা� v;�;u;� moul-ঞ�;� 7b�
vb1�u;��-�bm|;um-�bom-Ѵb��b];mঞĺ

Installazione semplice, veloce e sicura
L'installazione è semplicissima, con solo allacciamento 
-ѴѴ-�Ѵbm;-�;Ѵ;�ub1-ķ�b7u-�Ѵb1-ķ�;�-ѴѴ;�Ѵbm;;�7b��-rou;�;�
di scarico.
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Generatore di calore ad olio diatermico
MODELLI

��*

��*�!��

CERTIFICAZIONI DISPONIBILI TECNOLOGIE CONSIGLIATE

Industria della carta

Industria alimentare e delle bevande

�m7�v|ub-�l-mb=-��ub;u-

Industria pesante

Industria petrolchimica
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OPX

�;m;u-|ou;�-7�oѴbo�7b-|;ulb1o�7;Ѵ�ঞro�-�|u;�]bub�7b�=�lo�
1om� =o1oѴ-u;� -� C-ll-� r-vv-m|;� ;� �v1b|-� =�lb� m;ѴѴ-�
r-u|;�rov|;ubou;ĺݼ��ruo];�-|o�1om�0-vvb�1-ub1_b�|;ulb1b�
ed elevate velocità dell’olio per eliminare ogni rischio 
7b� 1u-1hbm]ķ� o@u;m7o� �m-� ;Ѵ;�-|-� -L7-0bѴb|࢘� 1om|uo�
i rischi di surriscaldamento anche nei casi di arresto 
della circolazione dell’olio.

�u;vvbom;�7b�ruo];�oĹ 10 bar
�o|;m�-��ঞѴ;Ĺ 116 ÷ 9302 kW
�L1b;m�-Ĺ > 86,0 %

DATI TECNICI

Modello Potenza 
�ঞѴ;

Portata 
termica

Perdite 
carico lato 

olio

Temp. max 
esercizio 

TS

Capacità 
totale Olio

Perdita 
carico lato 

fumi

Consumo 
gas

Consumo 
gasolio

Consumo 
m-[-

Peso 
totale

OPX kW kW mbar °C lt mbar Nm3/h kg/h kg/h kg

100 116 137 1440 290 33 0,5 14,0 11,6 12,2 600

200 233 270 1700 290 75 1,0 27,6 22,7 23,9 870

300 349 405 1940 290 118 1,5 41,4 34,1 35,9 1150

400 465 541 1000 290 206 2,0 55,4 45,6 47,9 1500

500 581 676 1840 290 243 4,0 69,2 57,0 59,9 1650

600 698 810 1600 290 195 3,5 83,0 68,3 71,9 1750

800 930 1081 1200 290 274 4,0 110,7 91,2 95,9 2200

1000 1163 1351 1680 290 444 3,5 138,3 113,9 119,8 2650

1200 1395 1622 1000 290 657 4,0 166,1 136,8 143,8 3750

1500 1744 2028 1700 290 673 5,0 207,6 171,0 179,8 3800

2000 2326 2707 1600 290 1350 4,0 277,1 228,2 240,0 8700

2500 2907 3380 1300 290 1600 7,5 346,1 285,0 299,7 9800

3000 3488 4050 1800 290 1520 6,5 414,6 341,5 359,1 10500

4000 4651 5410 2000 290 2300 8,5 553,9 456,2 479,7 13500

5000 5814 6760 1900 290 2500 9,0 692,1 570,0 599,4 15000

6000 6977 8100 2000 290 2800 8,5 829,3 682,9 718,1 19500

8000 9302 10820 2900 290 3650 18,0 1107,7 912,3 959,3 26000
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DIMENSIONI

Modello H L L2 P P2 ØC N1 N2

OPX mm mm mm mm mm mm DN/in DN/in

100 1150 1330 850 1540 1040 200 40 40

200 1400 1510 1000 1780 1250 250 40 40

300 1600 1730 1200 1805 1275 250 50 50

400 1650 1790 1250 2070 1540 300 50 50

500 1645 1765 1255 2315 1775 350 65 65

600 1695 1885 1320 2390 1850 350 65 65

800 1725 1910 1350 2940 2440 350 65 65

1000 1805 1985 1430 3050 2720 400 80 80

1200 1915 2180 1560 3500 3170 450 100 100

1500 2050 2300 1650 3900 3300 500 100 100

2000 2700 2700 2100 4625 3925 550 125 125

2500 2900 2900 2200 5410 4775 600 125 125

3000 2850 3000 2300 5750 4850 600 150 150

4000 3300 3300 2500 6200 5500 650 150 150

5000 3800 3450 2800 6300 5600 700 200 200

6000 3800 3600 2800 7050 6350 800 200 200

8000 3800 3750 2800 7300 6600 850 200 200
VA

PO
RE

O
LI

O
 D

IA
TE

RM
IC

O
AC

CE
SS

O
RI

AC
Q

U
A 

SU
RR

IS
CA

LD
AT

A
AC

Q
U

A 
CA

LD
A

SC
H

EM
I D

’IM
PI

A
N

TO

INDUSTRIALE | 109



DOTAZIONI DI SERIE
Ƒ�-�-11_b�;m|u-|-��v1b|-�1olrѴ;ঞ�7b�1om|uo�Y-m];
1 valvola di scarico caldaia
Ƒ�l-mol;|ub�;m|u-|-��v1b|-�oѴbo�1olrѴ;ঞ�7b�u�0bm;ম�7b�bm|;u1;�-�bom;�
in acciaio
Ɛ�|;ulov|-|o�7b�vb1�u;��-�-�ub-ulo�l-m�-Ѵ;�7;Ѵ�ঞro�-�7bѴ-|-�bom;�7b�
liquido
Ɛ�ru;vvov|-|o�7b@u;m�b-Ѵ;�7b�vb1�u;��-�r;u�Ѵ-�1bu1oѴ-�bom;�7;ѴѴĽoѴbo�bm�
1-Ѵ7-b-ķ�1olrѴ;|o�7b�u�0bm;ম�bm�-11b-bo
1 sonda temperatura mandata olio
1 sonda temperatura ritorno olio
1 sonda uscita fumi

�u�rro�1bu1oѴ-�bom;�oѴbo�1olru;m7;m|;Ĺ
�Ѵ;�uorolr-�7bu;�-l;m|;�-11orrb-|-�-�lo|ou;�;Ѵ;�ub1o�-�l;��o�
giunto, corpo in ghisa, albero in acciaio con tenuta meccanica 
-�|ou-@;77-|-ķ�rovb�bom-|;�v���0-v-l;m|o
Ƒ��-Ѵ�oѴ;�Y�vvo�-��b-|o�bm�]_bv-�1om�|;m�|-�-�voL;�o�l;|-ѴѴb1oķ�
montate sull’aspirazione e sulla mandata
Ɛ�C|uo�bm�]_bv-�v=;uob7-Ѵ;�lom|-|o�v�ѴѴĽ-vrbu-�bom;
Ɛ�l-mol;|uo�1olrѴ;|o�7b�u�0bm;ম�7b�bm|;u1;�-�bom;�bm�-11b-bo
Ƒ�1olr;mv-|oub�7b�7bѴ-|-�bom;�bm�-11b-bo�bmo��lom|-ঞ�v�ѴѴĽ-vrbu-�bom;�;�
sulla mandata della pompa (modelli > OPX / OPX REC 3000)
 �-7uo�;Ѵ;�ub1o�7b�1ol-m7o�1-Ѵ7-b-�ruo|;�bom;���ƔƔ�ƓƏƏ�(ņƒ�Ƴ�
�ņƔƏ���

CODICI PRODOTTI
Modello Codice

��*�ƐƏƏ 87110100

��*�ƑƏƏ 87110200

��*�ƒƏƏ 87110300

��*�ƓƏƏ 87110400

��*�ƔƏƏ 87110500

��*�ѵƏƏ 87110600

��*�ѶƏƏ 87110800

��*�ƐƏƏƏ 87111000

��*�ƐƑƏƏ 87111200

��*�ƐƔƏƏ 87111500

��*�ƑƏƏƏ 87112000

��*�ƑƔƏƏ 87112500

��*�ƒƏƏƏ 87113001

��*�ƓƏƏƏ 87114001

��*�ƔƏƏƏ 87115001

��*�ѵƏƏƏ 87116001

��*�ѶƏƏƏ 87118001
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OPX REC

Il modello OPX REC è dotato di un preriscaldatore di 
aria comburente installato nella parte posteriore del 
generatore in modo da formare un unico corpo.

�u;vvbom;�7b�ruo];�oĹ 10 bar
�o|;m�-��ঞѴ;Ĺ 1163 ÷ 9302 kW
�L1b;m�-Ĺ > 91,0 %

DATI TECNICI

Modello Potenza 
�ঞѴ;

Portata 
termica

Perdite 
carico lato 

olio

Temp. max 
esercizio 

TS

Capacità 
totale Olio

Perdita 
carico lato 

fumi

Consumo 
gas

Consumo 
gasolio

Consumo 
m-[-

Peso 
totale

OPX REC kW kW mbar °C lt mbar Nm3/h kg/h kg/h kg

1000 1163 1277 1680 290 460 5,5 130,7 107,6 113,2 3500

1200 1395 1533 1000 290 680 6,0 156,9 129,2 135,9 4800

1500 1744 1916 1700 290 700 7,5 196,2 161,6 169,9 5000

2000 2326 2555 1600 290 1350 8,0 261,5 215,4 226,5 9500

2500 2907 3194 1300 290 1600 9,0 327,0 269,3 283,2 10500

3000 3488 3833 1800 290 1520 10,0 392,4 323,1 339,8 11500

4000 4651 5110 2000 290 2300 12,0 523,2 430,9 453,1 14300

5000 5814 6388 1900 290 2500 15,0 654,0 538,6 566,4 16300

6000 6977 7666 2000 290 2800 18,0 784,9 646,4 679,7 21000

8000 9302 10222 2900 290 3650 19,0 1046,5 861,9 906,3 28000
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DIMENSIONI

Modello H L L2 P P2 ØC N1 N2

OPX REC mm mm mm mm mm mm DN/in DN/in

1000 2000 2150 1430 3800 3420 400 80 80

1200 2120 2300 1560 4300 3870 450 100 100

1500 2250 2500 1650 4600 4000 500 100 100

2000 2700 2700 2100 4700 4628 550 125 125

2500 2900 2900 2200 5200 4976 600 125 125

3000 2850 3000 2300 5600 5394 600 150 150

4000 3300 3300 2500 6350 6152 650 150 150

5000 3800 3450 2800 7000 6278 700 200 200

6000 3800 3600 2800 7750 7028 800 200 200

8000 3800 3750 2800 8000 7278 850 200 200
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DOTAZIONI DI SERIE
Ƒ�-�-11_b�;m|u-|-��v1b|-�1olrѴ;ঞ�7b�1om|uo�Y-m];
1 valvola di scarico caldaia
Ƒ�l-mol;|ub�;m|u-|-��v1b|-�oѴbo�1olrѴ;ঞ�7b�u�0bm;ম�7b�bm|;u1;�-�bom;�
in acciaio
Ɛ�|;ulov|-|o�7b�vb1�u;��-�-�ub-ulo�l-m�-Ѵ;�7;Ѵ�ঞro�-�7bѴ-|-�bom;�7b�
liquido
Ɛ�ru;vvov|-|o�7b@u;m�b-Ѵ;�7b�vb1�u;��-�r;u�Ѵ-�1bu1oѴ-�bom;�7;ѴѴĽoѴbo�bm�
1-Ѵ7-b-ķ�1olrѴ;|o�7b�u�0bm;ম�bm�-11b-bo
1 sonda temperatura mandata olio
1 sonda temperatura ritorno olio
1 sonda uscita fumi

�u�rro�1bu1oѴ-�bom;�oѴbo�1olru;m7;m|;Ĺ
�Ѵ;�uorolr-�7bu;�-l;m|;�-11orrb-|-�-�lo|ou;�;Ѵ;�ub1o�-�l;��o�
giunto, corpo in ghisa, albero in acciaio con tenuta meccanica 
-�|ou-@;77-|-ķ�rovb�bom-|;�v���0-v-l;m|o
Ƒ��-Ѵ�oѴ;�Y�vvo�-��b-|o�bm�]_bv-�1om�|;m�|-�-�voL;�o�l;|-ѴѴb1oķ�
montate sull’aspirazione e sulla mandata
Ɛ�C|uo�bm�]_bv-�v=;uob7-Ѵ;�lom|-|o�v�ѴѴĽ-vrbu-�bom;
Ɛ�l-mol;|uo�1olrѴ;|o�7b�u�0bm;ম�7b�bm|;u1;�-�bom;�bm�-11b-bo
Ƒ�1olr;mv-|oub�7b�7bѴ-|-�bom;�bm�-11b-bo�bmo��lom|-ঞ�v�ѴѴĽ-vrbu-�bom;�;�
sulla mandata della pompa (modelli > OPX / OPX REC 3000)
 �-7uo�;Ѵ;�ub1o�7b�1ol-m7o�1-Ѵ7-b-�ruo|;�bom;���ƔƔ�ƓƏƏ�(ņƒ�Ƴ�
�ņƔƏ���

CODICI PRODOTTI

Modello Codice

��*�ƐƏƏƏ�!�� 87111001

��*�ƐƑƏƏ�!�� 87111201

��*�ƐƔƏƏ�!�� 87111501

��*�ƑƏƏƏ�!�� 87112001

��*�ƑƔƏƏ�!�� 87112501

��*�ƒƏƏƏ�!�� 87113000

��*�ƓƏƏƏ�!�� 87114000

��*�ƔƏƏƏ�!�� 87115000

��*�ѵƏƏƏ�!�� 87116000

��*�ѶƏƏƏ�!�� 87118000

ACCESSORI DISPONIBILI PER LA GAMMA

Codice Descrizione OPX OPX REC

(;7b�v;�bom; �u�rro�1bu1oѴ-�bom;�oѴbo�7b�ubv;u�-���*

COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA COMPATIBILI CON LA GAMMA

EVX
�uo7��ou;�bm7bu;�o�7b��-rou;

VEO
Vaso di espansione olio

CISTERNA STOCCAGGIO
Olio diatermico
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