
DEG
Degasatore atmosferico



Degasatore DEG
I degasatori DEG sono apparecchi a pressione atmosferica per la degasazione termofisica dell’acqua di 
alimento dei generatori di vapore. La degasazione avviene mediante un’iniezione controllata di vapore 
all’interno del serbatoio di accumulo al fine di elevare la temperatura dell’acqua al suo interno. Questo 
apparecchio rientra nella condizione prevista dall’Art. 3 Par. 3 della Direttiva PED 2014/68/EU.

Completo di:
•	tubo diffusore di vapore interno al serbatoio
•	selle di sostegno in lamiera d’acciaio atti a garantire il sostegno del gruppo
•	rivestimento isolante in lana di roccia ad alta densità con finitura in lamierino d’alluminio

Il degasatore è disponibile nelle versioni in acciaio S235JR o acciaio inox AISI 304.

Gruppo termoregolatore per il mantenimento della temperatura (90°C) nel serbatoio di accumulo a mezzo vapore comprendente:
•	 valvola a due vie di regolazione modulante di tipo auto azionato o pneumatico
•	 sensore di temperatura
•	 filtro vapore
•	 due valvole di intercettazione a flusso avviato
•	 valvola di baypass  a flusso avviato

Gruppo spurgo di fondo comprendente:
•	 valvola di bypass a flusso avviato

Gruppo alimentazione acqua di reintegro comprendente:
•	 elettrovalvola acqua
•	 filtro acqua
•	 due valvole di intercettazione a sfera
•	 valvola di bypass a sfera
Regolatore automatico di livello a  sonde a conducibilità comprendente:
•	 sonde di apertura e chiusura elettrovalvola
•	 sonda di allarme e segnalazione basso livello

Quadro elettrico di comando caldaia protezione IP55 1/N ~ 230 V 50 Hz

Equipaggiamento standard

DEG-P Capacità totale Produzione
acqua degasata Consumo vapore Peso totale

l l/h kg/h kg
500 500 500 65 140
1000 1000 1000 130 330
1500 1500 1500 195 415
2000 2000 2000 260 550
2500 2500 2500 325 650
3000 3000 3000 390 700
4000 4000 4000 520 1050
5000 5000 5000 650 1250
8000 8000 8000 1040 1800
10000 10000 10000 1300 2100
12000 12000 12000 1560 2600
15000 15000 15000 1950 3000
20000 20000 20000 2600 3800
25000 25000 25000 3250 4200
30000 30000 30000 3900 4500
40000 40000 40000 5200 5300
50000 50000 50000 6500 6200
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Codici modelli DEG Codici modelli DEG INOX

Modelli Codici

500 85500015

1000 85500012

1500 85500026

2000 85500028

2500 85500025

3000 85500005

4000 85500014

5000 85500016

8000 85500018

10000 85500022

12000 85500031

15000 85500037

20000 85500043

25000 85500021

30000 85500395

40000 85500403

50000 85500405

DEG-P Dimensioni

H (mm) L (mm) P (mm)
500 1100 830 1800
1000 1250 1030 2140
1500 1250 1030 3040
2000 1550 1300 2380
2500 1550 1300 2980
3000 1800 1480 3060
4000 1950 1630 2940
5000 2150 1830 2880
8000 2150 1830 4230
10000 2150 1830 5450
12000 2377 2130 5028
15000 2473 2230 5528
20000 2650 2200 6810
25000 2550 2100 9050
30000 2800 2410 8600
40000 2960 2550 9300
50000 2960 2550 11400

Modelli AISI304 Codici

500 85500300

1000 85500044

1500 85500046

2000 85500035

2500 85500302

3000 85500304

4000 85500306

5000 85500032

8000 85500310

10000 85500312

12000 85500036

15000 85500314

20000 85500315

25000 85500316

30000 85500390

40000 85500404

50000 85500406

DIMENSIONI
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